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Boquillas aspersoras
Burbujeadores

1300A-F
Burbujeador ajustable de círculo completo

Características

obtener un espaciamiento de 1 a 3 pies (de 0.3 m a 0.9 m) 

instalación sencilla y resistencia a los residuos 

Rango operativo

1

2

Modelo

1 Estos rangos están basados en la presión adecuada de las boquillas.

2 Rain Bird recomienda usar cuerpos de aspersores 1800 PRS para mantener el 

rendimiento óptimo de la boquilla en situaciones de presión más alta.

Serie 1400
Burbujeadores de círculo completo con compensación de presión

Características

necesario. Reducen el escurrimiento

1⁄2" (1.3 cm) (15/21) para proporcionar una 
fácil instalación y resistencia a la suciedad

modelos 1404 y 1408

Rango operativo

Modelos
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* Estos rangos se basan en la presión adecuada en la boquilla. Rain Bird recomienda 

utilizar cuerpos de aspersores 1800 PRS para mantener un rendimiento óptimo de la 

boquilla en situaciones de presiones más altas.

1300A-F

Serie 1400

1300A-F
 
 Boquilla Presión Caudal Caudal 
  bares  m³⁄h l/m
 F 0.7 0.23 3.6
  1.0 0.26 4.2
  1.5 0.30 4.8
  2.0 0.34 5.4
  2.5 0.39 6.0
  3.0 0.43 7.2
  3.5 0.48 7.8
  4.0 0.52 8.4
  4.1 0.53 8.4

1300A-F  SIST. MÉTRICO

 
 Boquilla Presión Caudal
  psi gpm
 F 10 1.0
  20 1.4
  30 1.7
  40 1.9
  50 2.1
  60 2.3


