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Riego por goteo

XS-360TS-1032XS-360TS-025 XS-360TS-SPYK

XS-360TS

Xerigation®/Riego por goteo

Xeri-Spray™ 360° True Spray
Ideal para plantaciones masivas, cubiertas vegetales, canteros de flores 
anuales y macetas

Características

rosca autoperforante 10-32, conector de punta de 1⁄4" (6.3 mm) y estaca de 
5" (12.7 cm)

unidad base

Rango operativo

Modelos

1⁄4" (6.3 mm) 
 

incluye un acople de conector de punta x conector 
de punta

XS-090 XS-180 XS-360

Caudal de UXB
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Diámetro de alcance de UXB
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Xeri-Sprays™ y vaporizadores
Ideal para plantaciones masivas, cubiertas vegetales, canteros de flores 
anuales y macetas

Características

1/2" (1.3 cm) 
™

de elevación de PolyFlex (PFR-12)

Rango operativo

semicírculo de 0 a 10.6 pies (0 a 3.2 m)

Modelos
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Xerigation®/Riego por goteo

  
 
 

 0.7 0-63.21 0-2.0 0-2.0 0-2.8 0-0.46
 1.0 0-79.49 0-2.5 0-2.5 0-3.4 0-0.40
 1.4 0-92.73 0-2.9 0-2.9 0-3.9 0-0.44
 1.7 0-105.98 0-3.0 0-3.1 0-4.0 0-0.43
 2.1 0-117.34 0-3.1 0-3.2 0-4.1 0-0.40

Rendimiento de los Xeri-Spray™ y los vaporizadores SIST. MÉTRICO

 
 
 
 

 10 0-16.7 0-6.4 0-6.7 0-9.2 0-1.5
 15 0-21.0 0-8.1 0-8.1 0-11.3 0-1.3
 20 0-24.5 0-9.4 0-9.5 0-12.9 0-1.5
 25 0-28.0 0-9.8 0-10.1 0-13.2 0-1.4
 30 0-31.0 0-10.3 0-10.6 0-13.4 0-1.3

Rendimiento de los Xeri-Spray™ y los vaporizadores

Caudal de Xeri-Spray 360° True Spray

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

24
20
16
12

8
4
0

Número de clics

 30 psi
 20 psi
 15 psi

Caudal de Xeri-Spray 360° True Spray SIST. MÉTRICO

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Número de clics

Diámetro de alcance de Xeri-Spray 360° True Spray
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Presión 
psi

Radio de 
alcance de 
XS-180  
pies

Caudal 
gph

Radio de 
alcance 
de XS-90 
pies

Radio de 
alcance 
de XS-360 
pies

Vaporizador 
360 Radio  
de Alcance  
pies

Presión 
bares

Radio de 
alcance 
de XS-180 
m.

Caudal 
l/h

Radio de 
alcance 
de XS-90 
m.

Radio de 
alcance 
de XS-360 
m.

Vaporizador 
360 Radio  
de Alcance  
m.


