
ENSAMBLE TRADICIONAL DE UN CABEZAL DE 
PVC VS. EL QF DRIPLINE HEADER™DE RAIN BIRD®

• Fácil de instalar. Ya no hace falta medir, cortar, pegar o aplicar 
  cinta adhesiva.

• Una bobina permite ahorrar 3 ½ horas o más de trabajo.

• Accesorios de conexión  pre-instalados  que giran 360º -   
   simplemente desenrolle y conecte la línea de goteo a la posición 
   deseada.

• Diámetros de ¾" y 1", con espaciamiento de 12" o 18".

• Acepta cualquier línea de goteo de 16-17 mm.

• El cabezal de la línea de goteo QF está diseñado para trabajar 
   con conexiones Twist Lock (TLF) de Rain Bird.

UNA BOBINA 
DE 100 PIES (30 
M) DE CABEZAL 
PRE-FABRICADO 
PARA LÍNEA DE 

GOTEO QF™

Logre curvas más 
pronunciadas y estrechas en 

paisajes y jardines

100 PIES DE 
CABEZAL DE PVC

- 100 conexiones 
- 100 adaptadores

- 100 pies de PVC cortado 
- Cinta para medir y 

pegamento

QF 
DRIPLINE
HEADER™
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