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Funciona Mejor Con PRS40

DATOS DE RENDIMIENTO DE MP ROTATOR

MP1000
Radio: 2,5 a 4,6 m
Sectorial y Círculo Completo

  Granate: 90° a 210°
  Azul claro: 210° a 270°
  Verde Oliva: 360°

Presión Radio
m

Caudal
m3/h

Caudal
l/min

Pluv. mm/h
             bar kPa

90°
1,7 170 -- -- -- -- --
2,0 200 3,7 0,04 0,61 11 12
2,5 250 4,0 0,04 0,68 10 12
2,8 280 4,1 0,04 0,70 10 11
3,0 300 4,3 0,04 0,73 10 11
3,5 350 4,4 0,05 0,78 10 11
3,8 380 4,5 0,05 0,81 9 11

180°
1,7 170 -- -- -- -- --
2,0 200 3,7 0,07 1,20 11 12
2,5 250 4,0 0,08 1,35 10 12
2,8 280 4,1 0,08 1,40 10 11
3,0 300 4,3 0,09 1,46 10 11
3,5 350 4,4 0,09 1,56 10 11
3,8 380 4,5 0,10 1,62 9 11

210°
1,7 170 -- -- -- -- --
2,0 200 3,7 0,09 1,41 11 13
2,5 250 4,0 0,10 1,58 10 12
2,8 280 4,1 0,10 1,63 10 11
3,0 300 4,3 0,10 1,71 10 11
3,5 350 4,4 0,11 1,82 10 11
3,8 380 4,5 0,11 1,89 9 11

270°
1,7 170 -- -- -- -- --
2,0 200 3,7 0,11 1,80 11 13
2,5 250 4,0 0,12 2,05 10 12
2,8 280 4,1 0,13 2,10 10 11
3,0 300 4,3 0,13 2,20 10 11
3,5 350 4,4 0,14 2,35 10 11
3,8 380 4,5 0,15 2,45 9 11

360°
1,7 170 -- -- -- -- --
2,0 200 3,7 0,14 2,40 12 14
2,5 250 4,0 0,16 2,69 10 12
2,8 280 4,1 0,17 2,81 10 12
3,0 300 4,3 0,18 2,94 10 11
3,5 350 4,4 0,19 3,17 10 11
3,8 380 4,5 0,20 3,25 10 11

MP2000
Radio: 4,0 a 6,4 m
Sectorial y Círculo Completo

  Negro: 90° a 210°
  Verde: 210° a 270°
  Rojo: 360°

Radio
m

Caudal
m3/h

Caudal
l/min

Pluv. mm/h
             

5,2 0,07 1,18 11 12
5,5 0,07 1,23 10 11

5,8 0,09 1,43 10 12

6,1 0,09 1,52 10 11
6,4 0,09 1,57 9 10

6,4 0,10 1,68 10 11
6,4 0,11 1,77 11 12

4,9 0,13 2,22 11 12
5,2 0,14 2,35 11 12

5,5 0,16 2,67 11 12

5,8 0,17 2,80 10 12
6,1 0,17 2,90 10 11

6,4 0,19 3,15 9 10
6,4 0,19 3,22 9 11

4,9 0,16 2,58 11 12
5,2 0,17 2,75 11 13

5,5 0,19 3,08 10 12

5,8 0,20 3,25 10 12
6,1 0,21 3,42 10 11

6,4 0,22 3,70 9 10
6,4 0,23 3,80 10 11

4,9 0,20 3,32 11 12
5,2 0,21 3,53 11 13

5,5 0,24 3,97 10 12

5,8 0,25 4,15 10 12
6,1 0,26 4,35 10 11

6,4 0,28 4,70 9 10
6,4 0,29 4,88 9 11

4,9 0,27 4,42 11 12
5,2 0,28 4,72 11 13

5,5 0,32 5,28 10 12

5,8 0,33 5,55 10 12
6,1 0,35 5,80 10 11

6,4 0,37 6,25 9 10
6,4 0,38 6,40 9 10

MP3000
Radio: 6,7 a 9,1 m
Sectorial y Círculo Completo

  Azul: 90° a 210°
  Amarillo: 210° a 270°
  Gris:  360°

Radio
m

Caudal
m3/h

Caudal
l/min

Pluv. mm/h
             

7,6 0,16 2,63 11 13
8,2 0,17 2,77 10 11

8,5 0,19 3,08 10 12

9,1 0,20 3,25 9 11
9,1 0,20 3,38 10 11

9,1 0,22 3,67 11 12
9,1 0,23 3,80 11 13

7,6 0,32 5,48 11 13
8,2 0,35 5,88 10 12

8,5 0,40 6,55 11 12

9,1 0,41 6,88 10 11
9,1 0,43 7,18 10 12

9,1 0,47 7,77 11 13
9,1 0,45 8,02 12 13

7,6 0,38 6,40 11 13
8,2 0,41 6,85 10 12

8,5 0,46 7,65 11 12

9,1 0,48 8,02 10 11
9,1 0,5 8,37 10 12

9,1 0,54 9,03 11 13
9,1 0,56 9,37 12 13

7,6 0,50 8,35 12 13
8,2 0,53 8,83 10 12

8,5 0,59 9,82 11 12

9,1 0,62 10,32 10 11
9,1 0,65 10,77 10 12

9,1 0,70 11,68 11 13
9,1 0,73 12,12 12 13

7,6 0,66 10,98 11 13
8,2 0,70 11,72 10 12

8,5 0,76 13,10 11 12

9,1 0,83 13,75 10 11
9,1 0,87 14,37 10 12

9,1 0,93 15,52 11 13
9,1 0,96 16,07 12 13

Nota:
La presión óptima de trabajo del MPRotator es 2.8 bar. Es fácil conseguir esta presión usando la carcasa del difusor 
PRS40, regulada para funcionar a 2,8 bar y 280 kPa.
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