
GOTERO EN LÍNEA LIGERO COEXTRUSO

Fabricado por: SIBERLINE MEXICO S.A. de C.V.
MATRIZ: Av. La Noria N° 117 Parque Ind. Querétaro C.P. 76220
Santa Rosa Jaregui, Querétaro, Qro. - Tel.:(442)240.91.65,240.91.66 - siberline@siberline.com.mx
SUCURSAL: Blvd. Jesús Kumate Rodríguez Sur # 5420-46. Parque Industrial El Trébol.
Culiacán, Sinaloa. CP. 80155. - Tel.:(667)760.6376, 760.6377 - culiacan@siberline.com.mx
ALMACEN GENERAL: Av. Benito Juárez No.131 Int.1 Parque Industrial Querétaro, C.P. 76220 
Santa Rosa Jáuregui Queretaro, QRO
Tel: 442 240 9403 - 442 240 9166 Fax: Ext. 103

GRUPO SIPLAST: SIPLAST S.p.A. di Carmelo Giuffrè & C. IRRITEC S.r.l.,
 A.I.T. - Advanced Irrigation Technologies

junior™



SIBERLINE MEXICO, S.A. DE C.V. incorpora un nuevo gotero JUNIOR™ que es el resultado de la investigación SIPLAST. 
Representa la respuesta tecnológica a las nuevas exigencias del sector del riego por goteo. Es versátil, fiable y económico.

JUNIOR™ consta de un tubo de polietileno con gotero incorporado realizado con un proceso de coextrusión, respetando las normas de calidad 
certificada SIPLAST ISO 9001.

JUNIOR™ ofrece óptimas características de resistencia a las tensiones térmicas y mecánicas manteniendo inalteradas las prestaciones. 
La gran novedad es el gotero que regula el flujo de emisión. La tecnología aplicada en el proyecto y en la producción ha permitido obtener un 
gotero con las características hidráulicas excelentes, que permite realizar líneas más largas con buenas prestaciones de uniformidad de emisión.

El  gotero en línea JUNIOR™  se utiliza con éxito:

• En cultivos de hortalizas y flores.

• En invernaderos y en campo abierto.

• En terrenos llanos o con pequeños desniveles.

• En ciclos de riego con fertirrigación.

• En diámetros de 16 y 20 mm.

• Con espesor de tubo de 25 mil (0,6 mm.) y de 35 mil (0,9 mm.).

• Con caudal de 1,7 l/h para los diámetros de 16 y 20 mm.

• Con espaciamiento constante entre los goteros ( mínimo 15 cms).

• Con espaciamientos variable ( goteros en grupos).

Q= caudal (l/h) H= presíon de ejercicio del gotero (m c.a.)

Espesor nominal (mm) 0,6
25
1,6
de 10 a 20 
Q = 0,590H-0,464

Espesor nominal (mil)
Caudal nominal (l/h)
Presión de ejercicio (m c.a.)
Ecuación de flujo

Ø (mm) 16

Espesor nominal (mm) 0,6
25
3,6
de 10 a 20 
Q = 1,196H-0,459

Espesor nominal (mil)
Caudal nominal (l/h)
Presión de ejercicio (m c.a.)
Ecuación de flujo

Ø (mm) 16
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Los valores de las tablas han sido calculados con la ecuación KELLER - KARMELI (1975)

Para un alto nivel de uniformidad de emisión en cada punto de la instalación 
se aconseja utilizar valores de E.U. Mayores o iguales al 90%

E.U. = 100   1-1.27 CV
n(            ) Qmin

Qmed

CV  = 0,03 coeficiente de variación tecnológica
n  = número de goteros por planta
Qmin  = caudal mínimo (lph) 
Qmed  = caudal medio (lph) 
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Junior™ 25 & Junior™ 35, longitud aconsejada de las líneas en metros en terreno llano en función de la uniformidad de 
emisíon (E.U. %)
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Caudal Presíon E.U. (%)
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Junior™ 25 Junior™ 35

El flujo tubulento que se forma en el laberinto
crea remolinos que evitan las posibles sedimentaciones.

junior™

™junior
Gotero en línea ligero coextruso

• El gotero que mide sólo 32 mm. de longuitud implica mínima pérdidas de carga y permite obtener una mayor longuitud de línea.

• El gotero cuenta con un filtro de entrada que reduce la posibilidad de obstrucción con aguas de baja calidad.

• El laberinto del gotero de régimen turbulento, estudiado para garantizar la uniformidad de emisión, asegura mínimas variaciones de caudal 

  al variar la presión del ejercicio.

• Los dos puntos de goteo por gotero permiten una rápida y fácil instalación sin necesidad de verificar la posición del punto de emisión y 

  aseguran el vaciado de las tuberías al terminar el ciclo de riego.

Junior™ 25 & Junior™ 35, longitud aconsejada de las líneas en metros, para variaciones porcentuales de la pendiente 
S y del caudal V, con una presión de ejercicio de 10 m c.a.

Características Tecnológicas

Campo de aplicación JUNIOR™ está disponible:ación
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