
BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE

FICHA TÉCNICA

SIGMA
54A, 110A, 155AX, 160A, 300A



ESPECIFICACIONES
DESCRIPCIÓN
Bombas sumergibles para achique.

APLICACIONES
· Desagüe de espacios inundados como sótanos, edificios, etc.
· Vaciado de piscinas y depósitos.
· Fuentes decorativas, cascadas, etc.

CARACTERÍSTICAS
· Las bombas AQUA PAK serie SIGMA cuentan con interruptor flotador 

que les sirve como protección para el motor. La longitud del cable del 
interruptor  flotador es de 15.5 “.

· Fabricadas con partes de alta tecnología para una larga duración. 
· Aspiración de nivel de agua hasta 3 mm (modelos 54A y 110A). 
· Protector de sobrecarga térmico incluido. 
· Incluye 3 m de cable eléctrico conector con clavija.
· Descarga con rosca NPT.
· Adaptador para manguera incluido.
· Diseño de impulsor abierto, solamente la bomba SIGMA 155X cuenta 

con impulsor tipo Vortex.

SIGMA
54A, 110A, 155AX, 160A y 300A

DIMENSIONES

CÓDIGO DE LA BOMBA

Al
to

Descarga

Largo

Ancho

SIGMA 54A 155  155 270 1 3.3
SIGMA 110A 155 155 285 1 1/4 3.8
SIGMA 155AX 218 218 363 1 1/2 6.8
SIGMA 160A 196 196 280 1 1/2 5.5
SIGMA 300A 264 246 275 2 12.5

Modelo  Largo Ancho      Alto         
Dimensiones en mm Descarga

en pulgadas
Peso 

en Kg.
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SIGMA 155 A X

Serie
Caudal nominal en lpm a 3m de carga

Incluye flotador
Impulsor tipo Vortex



CURVAS DE RENDIMIENTO



*NOTAS
PP + GF =  Polipropileno más carga de fibra de vidrio.
Sello Mecánico CA/CE = Resorte en acero inoxidable y caras de carbón/ cerámica.
ADC 12 = Rodamiento de bola fabricado en aleación de aluminio de alta  
    resistencia con contacto angular de alta precisión.
CNM5K = Rodamiento de bola fabricado en acero con juego radial interno de  
    alta  precisión.
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*NOTAS
PP + GF =  Polipropileno más carga de fibra de vidrio.
Sello Mecánico CA/CE = Resorte en acero inoxidable y caras de carbón / cerámica.
ADC 12 = Rodamiento de bola fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con  
    contacto angular de alta precisión.
CNM5K = Rodamiento de bola fabricado en acero con juego radial interno de alta precisión.
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Polipropileno

Acero inox 410
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Retén NBR R-SIGMA300A/RET
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Polipropileno

Retén NBR R-SIGMA160A/RET

Rodamiento inferior(608-2RS)
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Rodamiento superior (608-2RS)

*NOTAS
PP + GF = Polipropileno más carga de fibra de vidrio.
Sello Mecánico CA/CE = Resorte en acero inoxidable y caras de carbón/ cerámica.
ADC 12 =  Rodamiento de bola fabricado en aleación de aluminio de alta resistencia con  
   contacto angular de alta precisión.
CNM5K = Rodamiento de bola fabricado en acero con juego radial interno de alta  
   precisión.



www.aquapak.com.mx


